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Asfalto plástico

APLICACIONES

 � Impermeabilizaciones de aplicación en caliente

 � Sustrato adhesivo para membranas asfálticas

 � Recubrimiento protectivo de metal y cañerías

 � Impregnación de fieltros para pisos

 � Impregnación de membranas

 � Ligante de tejas y mástic

 � Reparación de juntas de dilatación y grietas

 � Fijación de pisos de parquet

VENTAJAS

 � De fácil aplicación en caliente y se adapta a la geometría de cualquier tipo de soporte

 � Gran adherencia al sustrato

 � Impermeable

 � Aplicable en climas cálidos debido a su elevada temperatura de ablandamiento

 � Rápido avance de obra debido a su solidificación acelerada

 � Buena adherencia al hormigón

 � No tóxico

 � No inflamable

MODO DE EMPLEO

 � Limpiar correctamente la superficie, dejándola libre de polvo y seca.

 � Aplicable en caliente, con llama directa para que adquiera la fluidez necesaria para vertirlo en la junta.
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 � Aplicable en frío con espátula o cuchara de albañil.

 � Aplicable en superficies inclinadas hasta un 50 %.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Asfalto plástico, obtenido por modificación de bases asfálticas seleccionada con agregados de polímeros. 
Apariencia: sólido a temperatura ambiente.

PRIPIEDAD UNIDADES MÍNIMO MÁXIMO

Densidad Kg/l 0.990 1.015

Punto de ablandamiento ºC 80 90

Penetración (100gr, 25 
ºc, 5 seg.):

d(mm) 20 40

PRECAUCIONES

 � No inhalar

 � Evitar el contacto con la piel

 � Usar guantes y zapatos de seguridad para su colocación

 � Mantener fuera del alcance de los niños

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar en lugares frescos y ventilados.
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PRESENTACIÓN

En bolsas de 20 kg.


